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pa vaeggen, for du reng0r 
produktet. 

• Installer eller brug ikke dette 
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en stabil overflade. 

• Installer produktet i omgivelser, 
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hvor lysnetledningen ikke bliver 
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HP PhotoSmart Printer Help pa 
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• Produktet indeholder ingen 
dele, der kan serviceres af 
brugeren. Service skal udfores 
af kvalificeret servicepersonale. 

• S0rg for ventilation i de lokaler, 
hvor produktet bruges. 
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HP Photosmart 8400 series 



\ Velkommen! 



Tak, fordi du har kobt en HP Photosmart 8400 series-printer! Med denne nye 
fotoprinter kan du udskrive flotte fotos, gemme dem pa en computer og oprette sjove 
og nemme projekter med eller uden en computer. Du kan sagar slutte den til et 
netvaerk. 



Printeren leveres med folgende dokumentation: 

• Installationsvejledning: HP Photosmart 8400 series Installationsvejledning 
beskriver, hvordan printeren konfigureres. 

• Brugervejledning: I Brugervejledningen beskrives printerens grundlaeggende 
funktioner, hvordan printeren bruges uden at vaere tilsluttet en computer samt 
fejlfinding af hardware. Denne vejledning findes ogsa i onlineformat pa cd'en med 
Brugervejledningen . 

• Brugerhandbog: Brugerhandbog til HP Photosmart 8400 series er indevaerende 
handbog. Den indeholder grundlaeggende oplysninger om printeren, herunder 
installation, betjening, teknisk support og garanti. Der findes en detaljeret 
vejledning i Brugervejledningen pa den medfolgende cd. 

• HP Photosmart Printer Help: Online hjaelpen til HP Photosmart Printer 
beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger 
om programfejlfinding. 

Nar du har installeret HP Photosmart-printersoftwaren pa en computer, kan du fa vist 
HP Photosmart Printer Help pa skaermen: 

• Windows-baseret pc: Abn menuen Start, vaelg Programmer (vaelg Alle 
programmer i Windows XP) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 
8400, 8700 series > Photosmart Help. 

• Macintosh: Vaelg Hjaelp > Mac-hjaelp i Finder, og vaelg derefter Bibliotek > 
HP Photosmart Printer Help. 



Folgende leveres: 

• HP Photosmart 8400 series-printeren 

• Installationsvejledning til HP Photosmart 8400 series 

• Brugerhandbog til HP Photosmart 8400 series 

• Cd-rom med printersoftware til HP Photosmart 8400 series 

• Cd med Brugervejledning 

• Pakke med papirprover 

• Opbevaringspose til fotopapir 

• Blaekpatroner 

• Blaekpatronbeskytter 

• Stromforsyning (kan variere i udseende eller have ekstra netledning) 
rM-'j* Bemaerk! Indholdet kan variere fra land til land/omrade til omrade. 



Yderligere oplysninger 



Kassens indhold 
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Kapitel 1 

Printeroversigt 




0 0 9 0 0 



Printerens forside 

1 . Kameraport 

Brug denne port til at tilslutte et 
PictBridge (tm) digitalkamera til 
printeren eller til at indsaette 
den valgfrie tradlose 
HP Bluetooth (r) -printeradapter. 

2. Udskriftsbakke 

Loft denne bakke op for at 
ilaegge sma medier eller for at 
fjerne papir, der har sat sig fast 
i den forreste del af printeren. 

3. Papirbreddestyr 

Juster dette styr, sa det ligger 
taet op ad papirets kant i den 
primaere papirbakke. 

4. Primaer papirbakke 
Placer almindeligt papir, 
transparenter, konvolutter eller 
andre medier i denne bakke. 

5. Forlaenger til udskriftsbakke 
Loft palen, og traek den 
derefter ind mod dig selv for at 
forlaenge udskriftsbakken, sa 
den kan opsamle papiret med 
udskriften, nar det fores ud af 
printeren. 

6. Papirlaengdestyr 

Juster dette styr, sa det ligger 
taet op ad papirets nederste 
kant i den primaere papirbakke. 

7. Fotobakke 

Loft udskriftsbakken for at 
laegge smat fotopapir i 
fotobakken. 

8. Fotobakkeskyder 

Skub denne skyder vaek fra dig 
selv for at tilkoble fotobakken. 

9. Topdaeksel 

Loft dette daeksel for at fa 
adgang til blaekpatronerne og 
omradet til opbevaring af 
blaekpatroner og for at fjerne 
papir, der har sat sig fast. 
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HP PhotoSmart 8400 series 



(fortsat) 



10. Printerskaerm 

Brug denne skaerm til at fa vist 
dine fotos og menukomman- 
doer. 

11. Holder til hukommelseskort 

Indsaet hukommelseskort her. 




Printerens bagside 

1 . Ethernet-port 

Brug denne port til at slutte 
printeren til et netvaerk. 

2. Netledningsforbindelse 
Brug dette stik til at tilslutte den 
netledning, der leveres med 
printeren. 

3. USB-port 

Brug denne port til at tilslutte 
printeren til en computer eller 
et HP-digitalkamera med 
direkte udskrivning. 

4. Bagdaeksel 

Fjern dette daeksel for at fjerne 
papir, der har sat sig fast. 




Kontrolpanel 

1. On (til) 

Tryk pa denne knap for at 
taende printeren eller aktivere 
den strombesparende tilstand. 

2. Gem 

Tryk pa denne knap for at 
gemme fotos fra et 
hukommelseskort pa en 
computer. 

3. HP Instant Share 

Tryk pa denne knap for at 
sende et foto via e-mail eller 
via netvaerket (hvis der er 
oprettetforbindelse). Derer 
flere oplysninger under 
Tilslutning via HP Instant Share. 

4. Pile til valg af fotos 
Brug disse pile til at rulle 
gennem fotos pa et 
hukommelseskort. 

5. Vaelg foto 

Brug denne knap til at markere 
det viste foto eller den viste 
videoramme til udskrivning. 
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Kapitel i 
(fortsat) 




6. Annuller 




Tryk pa denne knap for at 




fravaelge fotos, afslutte en 




menu eller stoppe en 




igangvaerende handling. 




7. Zoom 




Tryk pa denne knap for at 




aktivere Zoom-funktionen og 




zoome ind pa det aktuelt viste 




foto og til at afslutte View 9-up 




(visning med 9 fotos). 



8. Menu 

Tryk pa denne knap for at fa 
vist printermenuen. 



9. Roter 

Tryk pa denne knap for at 
rotere det aktuelt viste foto. 

10. OK 

Tryk pa denne knap for at 
besvare sporgsmal pa 
printerskaermen, vaelge 
menupunkter, aktivere View 9- 
up (visning med 9 fotos) og 
afspille en video. 

11. Navigationspile 

Brug disse pile til at rulle 
gennem printermenuens 
kommandoer, placere 
beskaeringsboksen og styre 
hastigheden og retningen ved 
videoafspilning. 

12. Udskriv 

Tryk pa denne knap for at 
udskrive valgte fotos fra det 
indsatte hukommelseskort. 

13. Layout 

Tryk pa denne knap for at 
vaelge et udskriftslayout til dine 
fotos. 
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(fortsat) 




Statuslamper 

1. Indikator for taendt 

- Til - printeren er taendt 

- Fra - printerens 
strambesparende tilstand 
er aktiveret 

2. Indikatorerfor papirbakke 

- Indikator for fotobakke 
lyser - fotobakken er 
tilkoblet 

- Indikator for primaer 
papirbakke lyser - den 
primaere papirbakke er 
tilkoblet 

3. Statusindikator 

- Til (gran) - printeren er 
taendt, men udskriver ikke 

- Fra - printerens 
strombesparende tilstand 
er aktiveret 

- Blinker grant - printeren 
er ved at udskrive 

- Blinker radt - printeren 
skal tilses 

4. Indikatorer for udskriftslayout 
Angiver det aktuelle udskrifts- 
layout. 

5. Indikator for 
hukommelseskort 

- Til - hukommelseskortet er 
indsat korrekt 

- Fra - der er ikke indsat et 
hukommelseskort 

- Blinker - HP Instant Share 
benyttes, eller der sendes 
data mellem et 
hukommelseskort og 
printeren eller computeren 
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Kapitel 1 



Printermenu 

Tryk pa Menu for at abne printermenuen. Hvis du har abnet en undermenu, kan du 
trykke pa Menu for at komme tilbage til printermenuen. 

Sadan navigeres der i printermenuen: 

• Tryk pa navigationspilen ^ eller v for at rulle gennem de menukommandoer, 
der vises pa printerskaermen. Menukommandoer, der ikke er tilgaengelige, er 
nedtonede. 

• Tryk pa OK for at abne en menu eller vaelge en kommando. 

• Tryk pa Annuller for at afslutte den aktuelle menu. 



Printermenuens struktur 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 


Print 
Options 
(udskrifts- 
indstillinger) 


Print all (udskriv alt) 




Print proof sheet (udskriv 
kontrolark) 




Scan proof sheet (scan 
kontrolark) 




Video action prints 
(videohandlingsudskrift) 




Print range (udskriftsomrade) 


Select beginning of range (vaelg 
omradets start): 


Select end of range (vaelg 
omradets afslutning): 


Print index page (udskriv 
indeksside) 




Print new (udskriv nye) 




Edit (rediger) 


Remove red eye (fjernelse af 
rode ojne) 




Photo brightness 
(fotolysstyrke) 


Photo brightness (fotolysstyrke): 

(Tryk pa navigationspilen 
eller 4 for at oge eller mindske 
fotolysstyrken). 


Add frame (ti If oj ramme) 


Select pattern (vaelg monster): 


Select color (vaelg farve): 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 




Add color effect (tilfoj 
farveeffekt) 


Choose color effect (vaelg 
farveeffekt): 

• Black and white (sort-hvid) 

• Sepia 

• Antique (antik) 

• Solarize (solarisation) 

• Metallic (metal) 

• Red filter (radt filter) 

• Blue filter (blat filter) 

• Green filter (grant filter) 

• No effect (ingen effekt) 
(standard) 

Farveeffekten pavirker ikke 
rammer, som er oprettet med 
kommandoen Add frame (tilfoj 
ramme). 


Tools 
(vaerktojer) 


View 9-up (visning med 9 fotos) 




Slide show (diasshow) 


Tryk pa for at stoppe 
diasshowet midlertidigt og starte 
det igen. Tryk pa Annuller for 
helt at stoppe diasshowet. 




Print quality (udskriftskvalitet) 


Print quality (udskriftskvalitet): 

• Best (bedst) (standard) 

• Normal 




Network (netvaerk) 


Network (netvaerk): 

• Print detailed report (udskriv 
detaljeret rapport) 
Udskriver den netvaerks- 
konfigurationsside, der viser 
printerens enhedsnavn, IP- 
adresse, undernetmaske, 
forbindelseshastighed, DNS 
osv. 

• Display summary 
(indstillingsoversigt) 
Viser printerens 
enhedsnavn, IP-adresse og 
undernetmaske pa 
printerskaermen. 

• Restore defaults (gendan 
standarder) 
Gendanner standard- 
netvaerksindstillinger. 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 




Print sample page (udskriv 
proveside) 






Print test page (udskriv 
testside) 






Clean cartridges (rens 
blaekpatroner) 


Continue to second level 
cleaning? (fortsaet til rensning pa 
andet niveau?) 

• Yes (ja) 

• No (nej) 






Continue to third level cleaning? 
(fortsaet til rensning pa tredje 
niveau?) 

• Yes (ja) 

• No (nej) 




Align cartridges (juster 
blaekpatroner) 




Bluetooth 


Device address (enhedens 
adresse) 


Device address (enhedens 
adresse): 

(Nogle enheder med tradlos 
Bluetooth-teknologi kraever, at 
du angiver adressen pa den 
enhed, de fors0ger at finde. 
Denne menuindstilling viser 
enhedsadressen). 




Device name (enhedens navn) 


Device name (enhedens navn): 

(Du kan vaelge et enhedsnavn 
for printeren, som vises pa 
andre enheder med tradlos 
Bluetooth-teknologi, narde 
finder printeren). 




Passkey (adgangsnogle) 


(Tryk pa navigationspilen i.for 
at fa vist et h0jere tal, og tryk pa 
navigationspilen y for at fa vist 
et lavere tal. Tryk pa for at 
ga til det naeste tal). 

(Du kan tildele en numerisk 
Bluetooth-adqanqsnoqle til 
printeren, som brugere af 
enheder med trades Bluetooth- 
teknologi, der forsoger at finde 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 






printeren, skal angive, f0rde 
kan udskrive, hvis printerens 
Bluetooth Sikkerhedsniveau 
indstilles til High (hojt). 
Standardadgangsn0glen er 
0000). 


Accessibility (tilgaengelighed) 


Accessibility (tilgaengelighed): 

• Visible to all (synlig for alle) 

• Not visible (ikke synlig) 
Nar Accessibility 
(tilgaengelighed) er 
indstillet til Not visible (ikke 
synlig), er det kun enheder, 
som kender enheds- 
adressen, der kan udskrive 
til den. 

(Hvis printeren er udstyret med 
Bluetooth, kan du indstille den til 
at vasre synlig eller usynlig for 
andre enheder med tradlos 
Bluetooth-teknologi ved at 
aendre denne indstilling for 
tilgaengelighed). 


Security level 
(sikkerhedsniveau) 


Security Level 
(sikkerhedsniveau): 

• High (hojt) 
(Printeren kraever, at 
brugere af andre enheder 
med tradlos Bluetooth- 
teknologi angiver 
adgangsn0glen til printeren). 

• Low (lavt) 

(Printeren kraever ikke, at 
brugere af andre enheder 
med tradlos Bluetooth- 
teknologi angiver 
adgangsnoglen til printeren). 


Reset Bluetooth options 
(nulstil Bluetooth-indstillinger) 


Reset Bluetooth options (nulstil 
Bluetooth-indstillinger): 

• Yes (ja) 

• No (nej) 



Brugerhandbog til HP PhotoSmart 8400 series 



11 



Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 


Help (hjaelp) 


Hukommelseskort 


Memory Card Help (hjaelp til 
hukommelseskort): 

(Vaelg denne indstilling for at fa 
oplysninger om understottede 
hukommelseskort) 




Cartridges (blaekpatroner) 


Print Cartridge Help (hjaelp til 
blaekpatroner): 

(Tryk pa navigationspilen ^ 
eller T for at rulle igennem de 
HP-blaekpatroner, derer 
tilgaengelige for printeren, og 
tryk derefter pa OK for at se, 
hvordan du indsaetter 
blaekpatronen) 




Photo sizes (fotostorrelse) 


Photo Sizes Help (hjaelp til 
fotost0rrelser): 

(Tryk pa navigationspilen ±, 
eller T for at rulle igennem de 
tilgaengelige fotost0rrelser) 




Paper loading (ilaegning af 
papir) 


Paper Loading Help (hjaelp til 
ilaegning af papir): 

(Tryk pa navigationspilen ± 
eller T for at rulle igennem 
oplysningerne om ilaegning af 
papir) 




Paper jams (papirstop) 


Paper Jam Help (hjaelp til 
papirstop): 

(Vaelg denne indstilling for at fa 
yderligere oplysninger om 
fjernelse af papir, der har sat sig 
fast) 




Camera connect 
(kameratilslutning) 


Camera Connect Help (hjaelp til 
kameratilslutning): 

(Vaelg dette punkt for at se, hvor 
du tilslutter et PictBridge- 
kompatibelt digitalkamera til 
printeren) 


Preferences 

(praeferen- 

cer) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus (sla 
SmartFocus): 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 




Digital Flash 


Turn Digital Flash (sla Digital 
Flash): 

• On (til) 

• Off (fra) (standard) 


Date/time (dato/tid) 


Date/time stamp (dato- og 
tidsstempel): 

• Date/time (dato/tid) 

• Date only (kun dato) 

• Off (fra) (standard) 


Colorspace (farvespektrum) 


Choose colorspace (vaelg 
farvespektrum): 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (automatisk) 
(standard) 

Indstillingen Auto-select fortaeller 
printeren, at den skal bruge 
farvespektret Adobe RGB, hvis 
det er tilgaengeligt. Printerens 
standardindstilling er sRGB, hvis 
Adobe RGB ikke er tilgaengelig. 


Passport photo mode (pasfoto) 


Turn passport photo mode (sla 
pasfoto): 

• On (til) 

• Off (fra) (standard) 

Select Size (vaelg storrelse): 

Hvis du vaelger On (til), bliver du 
bedt om at vaelge pasfoto- 
storrelse. Pasfoto giver printeren 
besked om at udskrive alle fotos 
i den valgte storrelse. Hver side 
indeholder et foto. Hvis du 
angiver flere kopier af det 
samme foto, udskrives de alle 
pa den samme side (hvis der er 
plads nok). 

Fotos, som er udskrevet som 
pasfoto, skal torre en uge, for de 
lamineres. 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 
menuniveau 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 




Tray select (valg af papirbakke) 


Vaelg, hvilken papirbakke der 
skal bruges: 

• Front (forside) (standard, 
nar papirbakken pa 
bagsiden ikke er installeret) 

• Rear (bagside) 

• Ask each time (sporg hver 
gang) (standard, nar 
papirbakken pa bagsiden er 
installeret) 


Paper detect (registrering af 
papir) 


Auto paper detect (registrer 
papir automatisk): 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 


Preview animation (vis 
animation) 


Turn preview animation (sla 
visning af animation): 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 


Video enhancement 
(videoforbedring) 


Turn video print enhancement 
(sla videoudskriftsforbedring): 

• On (til) 

• Off (fra) (standard) 


Restore defaults (gendan 
standarder) 


Restore original factory 
preferences (gendan 
fabriksindstillinger): 

• Yes (ja) 

• No (nej) 

Gendanner fabriksindstillinger 
for alle menukommandoer 
undtagen Select language 
(vaelg sprog) og Select 
country/region (vaelg land/ 
omrade) (under Language 
(sprog) i menuen Preferences 
(praeferencer)) og Bluetooth- 
indstillinger (under Bluetooth i 
hovedprintermenuen). Denne 
indstilling pavirker ikke 
standardindstillinger for 
HP Instant Share eller netvaerk. 


Language (sprog) 


Select language (vaelg sprog): 



HP Photosmart 8400 series 



Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste 


Undermenuer/indstillinger 


Flere undermenuer/ 


menuniveau 




indstillinger 






Select country/region (vaelg land/ 






omrade): 



Papiroplysninger 



Du kan udskrive fotos og dokumenter pa en lang raekke papirformater, fra 76 x 127 
mm (3 x 5") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14"), samt pa 216 mm bredt (8,5") bannerpapir. 



Papirtype 



Letter- eller A4- 
papir 

Transparenter 
Fotopapir 20 x 
25 cm (8x 10") 



Sadan ilaegges papiret 



Bakke 



1. Haev udskriftsbakken. 

2. Ilaeg almindeligt papir, 
fotopapir eller 
transparenter med 
udskriftssiden nedad. 
Papirstablen ma ikke 
vaere hojere end 
papirlaengdestyret. 

3. Traek fotobakkeskyderen 
ind mod dig selv, indtil 
den stopper. Indikatoren 
for den primaere papir- 
bakke lyser som tegn pa, 
at der ved naeste 
udskriftsjob bruges papir 
fra den primaere 
papirbakke. 

4. Saenk udskriftsbakken. 



Primaar papirbakke 




1 


Udskriftsbakke 


2 


Papirbreddestyr 


3 


Papirlaengdestyr 


4 


Fotobakkeskyder 



Fotopapir 10 x 
15 cm (4x6") 
Kartotekskort 
Hagaki-kort 
Kort i L-format 



Haev udskriftsbakken. 
Laag papir i med 
udskriftssiden nedad. Hvis 
du bruger papir med fane, 
skal du ilaegge det, sa 
fanen indfores sidst. 
Saenk udskriftsbakken. 
Skub fotobakkeskyderen 
vaek fra dig selv, indtil den 
stopper. Indikatoren for 
fotobakken lyser som tegn 
pa, at der ved naeste 
udskriftsjob bruges papir 
fra fotobakken. 



Fotobakke 




Udskriftsbakke 
Papirbreddestyr 
Papirlaengdestyr 
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Kapitel 1 
(fortsat) 



Papirtype 


Sadan ilaegges papiret 


Bakke 








1 


Fotobakkeskyder 


• Fotopapir13x 
18 cm (5x7") 

• Konvolutter 


1 . Tag udskriftsbakken ud 
ved at skubbe knapperne 
i siderne ind og traekke 
bakken ind mod dig selv. 

2. Laeg fotopapir i med 
udskriftssiden nedad. 
Ilaeg konvolutter med 
forsiden nedad og 
klappen til venstre. Stop 
klappen ind i konvolut- 
terne for at undga 
papirstop. 

3. Saet udskriftsbakken i igen. 

4. Traek fotobakkeskyderen 
ind mod dig selv, indtil 
den stopper. Indikatoren 
for den primaere 
papirbakke lyser som tegn 
pa, at der ved naeste 
udskriftsjob bruges papir 
fra den primaere 
papirbakke. 


Primaer papirbakke 




1 


Udskriftsbakke 








1 


Papirlasngdestyr 


2 


Papirbreddestyr 





Oplysninger om blaekpatroner 

HP Photosmart 8400 series-printeren kan udskrive fotos i farve og sort-hvid. HP 
leverer forskellige typer blaekpatroner, sa du kan vaelge de bedste patroner til dine 
opgaver. De blaekpatronnumre, du kan bruge til denne printer, vises ogsa pa bagsiden. 

Hvis du vil opna den bedste udskriftskvalitet, anbefaler vi, at du altid bruger HP- 
blaekpatroner. Hvis du isaetter en blaekpatron, der ikke er omtalt i denne tabel, kan 
garantien pa printeren bortfalde. 
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Brug de korrekte blaekpatroner 



Nar du vil 
udskrive ... 


Skal du indsaette 
denne 

blaekpatron i 
venstre bas 


Skal du indsaette 
denne 

blaekpatron i den 
midterste bas 


Skal du indsaette 
denne 

blaekpatron i 
hojre bas 


Farvefotos 


HP-fotoblaekpatron 
nr. 348 


Trefarvet HP- 
blaekpatron nr. 343 
eller 344 


HP gra 

fotoblaekpatronnr. 
100 


Sort-hvide 
fotografier 


HP-fotoblaekpatron 
nr. 348 


Trefarvet HP- 
blaekpatron nr. 343 
eller 344 


HP gra 

fotoblaekpatronnr. 
100 


Sepia og antikke 
fotos 


HP-fotoblaekpatron 
nr. 348 


Trefarvet HP- 
blaekpatron nr. 343 
eller 344 


HP gra 

fotoblaekpatronnr. 
100 


Tekst og 

farvelagte 

stregtegninger 


HP-fotoblaekpatron 
nr. 348 


Trefarvet HP- 
blaekpatron nr. 343 
eller 344 


HP sort 

blaekpatron nr. 339 



AForsigtig! Sorg for at bruge de rigtige blaekpatroner. Desuden frarader HP 
modificering eller genopfyldning af HP-blaekpatroner. Skader, der opstar som 
folge af modificering eller genopfyldning af HP-blaekpatroner, daskkes ikke af 
HP's garanti. 

Hvis du vil opna den bedste udskriftskvalitet, anbefaler vi, at du installerer alle 
blaekpatroner for den dato, der er trykt pa emballagen. 



Sadan indsaettes eller udskiftes blaekpatronerne 




Fjem den pink tape 



Klargor printeren og blaekpatronerne 

1 . Kontroller, at printeren er taendt, og at kartonen 
inden i printeren er fjernet. 

2. Loft printerens daeksel. 

3. Fjem den lyserode tape fra alle blaekpatroner. 

Undga at rore ved blaekdyserne og de 
kobberfarvede kontakter, og saet ikke tapen pa 
blaekpatronerne igen. 



Ma ikke berores 
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Sadan indsasttes eller udskiftes blaekpatronerne (fortsat) 




Isaat blaekpatronerne 

1 . Hvis du vil udskifte en blaekpatron, skal du 
trykke pa og traekke daekslet over 
blaekpatronbasen ud for at abne det og 
derefter tage blaekpatronen ud. 

2. Symbolet pa blaekpatronens etiket skal svare 
til den korrekte bas. Hold blaekpatronen med 
etiketten for oven, skub den let opad og ind i 
basen, sa de kobberfarvede kontakter kommer 
ind forst. Skub blaekpatronen ind, sa den lases 
pa plads. 

3. Luk daekslet til blaekpatronbasen. 

4. Gentag de foregaende trin, hvis du skal 
installere de andre blaekpatroner. 

5. Nar du har installeret de onskede patroner, 
skal du lukke printerdaekslet. 

Du skal installere alle tre patroner, for at printeren 
kan fungere korrekt. 

Tip! Hvis du udskriver med reserveblaek (Ink- 
backup printing mode), kan du fortsaette 
udskrivningen, selv om en af patronerne svigter 
eller lober tor for blaek. Tag patronen ud, og luk 
printerdaekslet for at aktivere reserveblaek- 
funktionen. Printeren fortsaetter udskrivningen, men 
ved langsommere hastighed og med ringere 
udskriftskvalitet. Der vises en meddelelse om, at 
reserveblaekfunktionen er aktiveret. Saet en ny 
patron i sa hurtigt som muligt. 

Pa den inaktive printerskaerm vises tre ikoner for 
det omtrentlige blaekniveau i hver blaekpatron 
(100%, 75%, 50%, 25% og naesten torn). Der vises 
ikke ikoner for blaekniveau, hvis en af de 
installerede patroner ikke er en original HP- 
blaekpatron. 

Hver gang du installerer eller udskifter en 
blaekpatron, bliver du bedt om at udskrive en 
justeringsside. Det sikrer en hoj udskriftskvalitet. 



Juster patronerne 

1 . Laeg papiret i papirbakken. 

2. Folg vejledningen pa skaermen for at udfore 
patronjusteringen. 



HP Photosmart 8400 series 



Nar du ikke bruger en blaekpatron 

Hver gang du tager en blaekpatron ud af printeren, 
skal du opbevare den i en holder til blaekpatroner, 
hvis en sadan forefindes. Holderen forhindrer 
blaekket i at torre ud. Forkert opbevaring af 
blaekpatronen kan beskadige den. 

~* Du laegger en blaekpatron i holderen ved at 
skubbe den lidt skrat ind, indtil den lases pa 
plads. 

Nardu har indsat en patron i patronholderen, skal 
du placere den i printerens opbevaringsomrade 
under topdaekslet. 
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2 Udskrivning 



Det er nemt at udskrive fotos i hoj kvalitet til dig selv, familie og venner. Dette afsnit 
indeholder oplysninger om, hvordan du hurtigt kan komme i gang med udskrivningen, 
en detaljeret vejledning i brug af hukommelseskort, udvaelgelse af fotos m.v. 



Hurtig start 

Det er sa let som ingenting at udskrive fotos! Folg denne fremgangsmade: 



Trin 1: Forberedelse af udskrivningen 




af blaekpatron 



llaegning af papir 



1 . Installer blaekpatronerne. 

Se Oplysninger om blaekpatroner. 

a. Tag blaekpatronen ud af emballagen, og fjem 
tapen. Beror ikke blaekpatronens dyser eller 
de kobberfarvede kontakter. 

b. Abn printerens topdaeksel. 

c. Symbolet pa blaekpatronens etiket skal svare 
til den korrekte bas. Hold blaekpatronen med 
etiketten for oven, skub den let opad og ind i 
basen, sa de kobberfarvede kontakter 
kommer ind f0rst. Skub blaekpatronen ind, sa 
den lases pa plads. 

d. Gentag dette for hver blaekpatron, der skal 
installeres. 

2. Ilaeg fotopapir. 

Se Papiroplysninger. 

a. Haev udskriftsbakken. 

b. Laeg papir i med udskriftssiden nedad. Hvis du 
bruger papir med fane, skal du ilaegge det, sa 
fanen indfores sidst. 

c. Saenk udskriftsbakken. 

d. Skub fotobakkeskyderen vaek fra dig selv, 
indtil den stopper. Indikatoren for fotobakken 
lyser som tegn pa, at der ved naeste 
udskriftsjob bruges papir fra fotobakken. 

Hvis du ikke onsker at udskrive pa sma medier, som 
vist her, skal du i stedet laegge fotopapir i den primaere 
papirbakke. 
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Trin 2: Udvaelgelse af fotos 



Indsaetning af et 
hukommelseskort 


1. 


Indsaet et hukommelseskort, der indeholder fotos. 

Forsigtig! Forkert indsaetning af 
hukommelseskort kan beskadige kortet og 
printeren. Der er yderligere oplysninger om 
hukommelseskort i afsnittet Brug af 
hukommelseskort. 




2. 

3. 


Tryk pa Vaelg fotos 4 e H er f° r at ru H e gennem 
fotografieme pa kortet. 

Tryk pa Vaelg fotos ^ for at vaelge et foto, som du 
vil udskrive. Der vises en markering i venstre 
hj0rne af fotoet pa printerskaermen. 
Der er yderligere oplysninger om udvaelgelse af 
fotos i afsnittet Udvaelgelse af fotos. 




Trin 3: Udskrivning 


Udskrivning af fotos 


-» 


Tryk pa Udskriv for at udskrive de markerede 
fotos. 



Udskrivning uden en computer 

HP Photosmart 8400 series-printeren gor det muligt at udskrive fantastiske fotos uden 
at naerme sig en computer. 

Brug af hukommelseskort 

Nar du har taget billeder med et digitalkamera, kan du tage hukommelseskortet ud af 
kameraet og saette det i printeren for at se og udskrive dine fotos. Printeren kan laese 
folgende typer hukommelseskort: CompactFlash' 1 " 1 ', Memory Sticks, Microdrive (,m) , 
MultiMediaCard< tm >, Secure Digital< tm >, SmartMedia( tm » og xD-Picture Card< tm >. 

A Forsigtig! Hvis du bruger andre hukommelseskort, kan det beskadige bade 
hukommelseskortet og printeren. 

Du kan laese mere om overforing af fotos fra et digitalkamera til printeren under 
Tilslutning til andre enheder. 



Understottede filformater 

Printeren kan genkende og udskrive folgende filformater direkte fra 
hukommelseskortet: JPEG, ukomprimeret TIFF, AVI (JPEG-komprimering), 
QuickTime (JPEG-komprimering) og MPEG-1. Hvis et digitalkamera gemmer fotos og 
videoklip i andre filformater, skal du gemme filerne pa en computer og udskrive dem 
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fra et softwareprogram. Der er yderligere oplysninger i HP Photosmart Printer Help pa 
skaarmen. 



Isaetning af hukommelseskort 

Nar du har taget billeder med et digitalkamera, skal du tage hukommelseskortet ud af 
kameraet og saette det i printeren. 

AForsigtig! Traek ikke et hukommelseskort ud, mens indikatorlampen blinker. 
En blinkende indikatorlampe betyder, at printeren benytter hukommelseskortet. 
Fjernes et hukommelseskort under denne proces, kan det beskadige printeren 
og hukommelseskortet eller 0delaegge dataene pa hukommelseskortet. 



1 SmartMedia, xD-Picture Card 

2 CompactFlash, Microdrive 

3 Memory Sticks 

4 MultiMediaCard, Secure Digital 



Sadan isaettes et hukommelseskort 

1. Tag eventuelle hukommelseskort, der allerede sidder i printeren, ud. Der ma kun 
vaere indsat et kort ad gangen. 

2. Find det korrekte slot til hukommelseskortet. 

3. Indsaet hukommelseskortet i dette slot, sa de kobberfarvede kontakter vender 
nedad, eller metalhullerne til ben vender mod printeren. 

4. Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i printeren, indtil det stopper. 
Printeren laeser hukommelseskortet og viser derefter det forste foto pa kortet. 
Hvis du har anvendt digitalkameraet til at udvaelge fotos pa kortet, sporger 
printeren, om du vil udskrive de kameravalgte fotos. 



Du kan udvaelge et eller flere fotos til udskrivning via printerens kontrolpanel. 

Udvaelge et foto 

1 . Isaet et hukommelseskort. 

2. Tryk pa Vaelg foto H eller for at finde det foto, du vil udskrive. 
% ' » Tip! Du kan hurtigt ga gennem fotografierne ved at trykke pa og holde 




Udvaelgelse af fotos 
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3. Tryk pa Vaelg foto for at vaelge det aktuelle foto pa printerskaermen. 

Der vises en markering i nederste venstre hjorne af printerskaermen som tegn pa, 
at fotoet er udvalgt til udskrivning. Tryk pa Vaelg foto gentagne gange, hvis du vil 
udskrive flere kopier af fotoet. Antallet af kopier, der udskrives, vises ud for 
markeringen. Tryk pa Annuller, hvis du vil mindske antallet af kopier med en kopi. 

4. Hvis du vil udvaelge flere fotos, skal du gentage disse trin. 

Fravaelge et foto 

1 . Tryk pa Vaelg foto -4 eller ^ for at finde det foto, du vil fravaelge. 

2. Tryk pa Annuller. 

Fravalg af fotos sletter dem ikke fra hukommelseskortet. 

Udskrivning af udvalgte fotos 

Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort eller direkte fra et PictBridge- eller HP- 
digitalkamera med direkte udskrivning. Du kan udskrive valgte fotos, alle fotos, de 
fotos, du har valgt pa et kontrolark eller en raekke fotos. Der er flere oplysninger i 
Brugervejledningen, der er tilgaengelig i onlineformat pa cd'en med Brugervejledningen. 

Forbedring af fotos 

Printeren indeholder en raekke vaerktojer og effekter, der gor det muligt for dig at 
forbedre dine fotos eller bruge dem kreativt. Du kan tilfoje farveeffekter, fjerne rode 
ojne eller tilfoje en dekorativ ramme. Indstillingerne aendrer ikke de originale fotos. De 
har kun indflydelse pa udskrivningen. Der er flere oplysninger i Brugervejledningen, 
der er tilgaengelig i onlineformat pa cd'en med Brugervejledningen. 

/End ring af printerpraeferencer 

Du kan aendre printerens standardindstillinger efter dine personlige praeferencer ved 
at bruge printermenuen pa printerens kontrolpanel. Printerpraeferencerne er globale 
indstillinger. De gaelder for alle de fotos, du udskriver. Der findes en liste over de 
tilgaengelige praeferencer og deres standardindstillinger i afsnittet Printermenu. Der er 
flere oplysninger om aendring af printerpraeferencer i Brugervejledningen, der er 
tilgaengelig i onlineformat pa cd'en med Brugervejledningen. 

Tilslutninger 

Printeren kan tilsluttes andre enheder og oprette forbindelse til andre personer. 
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Tilslutning til andre enheder 

Denne printer kan tilsluttes computere og andre enheder pa flere forskellige mader. 
Hver tilslutningstype har sin egen funktionsmade. 



Tilslutningstype og udstyr 


Funktionalitet ... 


USB 

• Et kabel pa maksimalt 3 meter, der 
er kompatibelt med USB (Universal 
Serial Bus) 1.1 eller2.0 med fuld 
hastighed. Oplysningerom 
tilslutning af printeren med et USB- 
kabel finder du i 
Installationsvejledningen. 

• En computer med internetadgang 
(til brug af HP Instant Share). 


• Udskrivning fra en computer til 
printeren. Se Udskrivning med en 
computer. 

• Du kan gemme fotos fra et 
hukommelseskort, der er indsat i 
printeren, pa en computer, hvor du 
kan redigere eller organisere dem i 
HP Image Zone-programmet. 

• L/t;llliy d I lULUb IlltJU dllUlti Vld 

HP Instant Share. 

• Direkte udskrivning fra et 

HP Photosmart-digitalkamera med 
direkte udskrivning til printeren. Der 
er yderligere oplysninger i afsnittet 
Udskrivning uden en computer og i 
dokumentationen til kameraet. 


Netvaerk 

Et Ethernet-kabel af typen CAT-5 med 
et RJ-45-stik. 

Slut printeren til netvaerket ved at saette 
kablet i Ethernet-porten pa printerens 
bagside. Der er flere oplysninger under 
Tilslutning af printeren til netvaerket. 


• Udskrivning fra en vilkarlig 
computer pa netvaerket til printeren. 
Se Udskrivning med en computer. 

• Du kan gemme fotos fra et 
hukommelseskort, der er indsat i 
printeren, pa en vilkarlig 
netvaerkscomputer, hvor du kan 

icuiycic end ui ydi iioci c uciii i 

HP Image Zone-programmet. 

• Deling af fotos med andre via 
HP Instant Share. 

• Afsendelse eller modtagelse af 
fotos fra andre printere pa 
netvaerket, der kan bruge 

HP Instant Share. 


PictBridge 

Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera 
og et USB-kabel. 

Tilslut kameraet i kameraporten pa 
forsiden af printer. 


Direkte udskrivning fra et PictBridge- 
kompatibelt digitalkamera til printeren. 

Der er yderligere oplysninger i afsnittet 
Udskrivning uden en computer og i 
dokumentationen til kameraet. 


Bluetooth 

HP tradlos Bluetooth-printeradapter 
(tilbehor). 

Se den tilhorende vejledning samt 
hjaelpen pa skaermen, hvis printeren 


Udskrivning fra enheder, der benytter 
tradlos Bluetooth, til printeren. 

Hvis du slutter HP's tradlose Bluetooth- 
printeradapter (tilbehor) til printeren via 
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(fortsat) 


Tilslutningstype og udstyr 


Funktionalitet ... 


blev leveret med dette tilbehor, eller du 


kameraporten, skal du angive de 


har kobt det separat. 


n0dvendige indstillinger i Bluetooth- 




printermenuen. Se Printermenu. 




Adapteren er ikke kompatibel med 




Macintosh. 



Tilslutning via HP Instant Share 

Du kan bruge HP Instant Share til at dele fotos med andre via e-mail, onlinealbum 
eller en onlinefotoservice. Du kan endog sende et foto til en anden kompatibel printer i 
netvaerket. Du skal bruge et USB-kabel til at slutte printeren til en computer, der har 
internetadgang eller er tilsluttet et netvasrk, og hvor alle HP-programmer er installeret. 
Hvis du forsoger at bruge HP Instant Share uden at have den nodvendige software 
installeret eller konfigureret, vises en meddelelse pa skaermen med oplysninger om de 
trin, du skal gennemfore. Folgende er nodvendigt for at kunne bruge HP Instant 
Share sammen med printeren: 



USB-forbindelse 


Netvaerksforbindelse 


• 


Printeren skal vaere konfigureret og 


• Et LAN-netvaerk (lokalnetvaerk) 




tilsluttet en computer via et USB- 


• Printeren skal vaere konfigureret og 




kabel 


tilsluttet LAN-netvaerket 


• 


Adgang til internettet via den 


Se Netvaerk. 




computer, som printeren er tilsluttet 


• Direkte adgang til internettet via 


• 


Et bruger-id og en adgangskode til 


netvaerket 




HP Passport 


• Et bruger-id og en adgangskode til 


• 


Printersoftwaren skal vaere 


HP Passport 




installeret pa computeren 


• Printersoftwaren skal vaere 




Vaelg installationstypen Typical 


installeret pa computeren 




(standard), nar du installerer 


Vaelg installationstypen Typical 




printersoftwaren. HP Instant Share 


(standard), nar du installerer 




virker ikke sammen med en 


printersoftwaren. HP Instant Share 




installation af typen Minimum. 


virker ikke sammen med en 
installation af typen Minimum. 



Opsaetning af HP Instant Share 

Du kan konfigurere HP Instant Share, oprette en liste over HP Instant Share- 
destinationer, administrere en liste over godkendte eller blokerede afsendere og fa et 
bruger-id og en adgangskode til HP Passport ved at g0re folgende: 

• Windows: Dobbeltklik pa ikonet HP Instant Share Setup (opsaetning af 
HP Instant Share) pa skrivebordet pa en computer, hvor du har installeret 
printersoftwaren. Folg vejledningen pa skaermen. Hvis en knap af typen Hjaelp 
vises pa et opsaetningsskaermbillede i HP Instant Share, kan du klikke pa 
knappen for at fa yderligere oplysninger. Du kan altid kore opsaetningen igen, 
hvis du har brug for at aendre listen over HP Instant Share-destinationer. 
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Opsaetning af Instant Share er ogsa tilgaengelig via rullemenuen Settings 
(indstillinger) i HP Director. 
• Macintosh: I Finder skal du navigere til Programmer > Hewlett-Packard > 
Photosmart > Hjaelpeprogrammerog derefterdobbeltklikke pa HP Instant 
Share Setup (opsaetning af HP Instant Share). F0lg vejledningen pa skaermen. 
Dette program k0res automatisk, nardu installerer printersoftwaren f0rste gang. 
Du kan altid kore opsaetningen igen, hvis du har brug for at aendre listen over 
HP Instant Share-destinationer. 

Sadan angives HP Instant Share-indstillinger 

1 . Tryk pa HP Instant Share. 

2. Vaelg HP Instant Share options (HP Instant Share-indstillinger), og tryk 
derefter pa OK. 

3. Vaelg en af folgende indstillinger, og tryk derefter pa OK: 

- Receive options (modtageindstillinger): 

Receive from allowed senders (modtag fra tilladte afsendere) giver 
printeren besked om kun at modtage samlinger, der er sendt af 
godkendte afsendere. 

Receive from any unblocked sender (modtag fra enhver ikke- 
blokeret afsender) giver printeren besked om at modtage alle samlinger. 

- Auto checking (automatisk kontrol): 

Funktionen er aktiveret som standard. Hvis printeren ikke automatisk skal 
kontrollere, om derer HP Instant Share-samlinger, skal du vaelge Off (fra). 

On (til) far med jaevne mellemrum printeren til at kontrollere, om der er 

HP Instant Share-samlinger. 

Off (fra) forhindrer, at printeren kontrollerer, om der er samlinger. 

- Remove collections (fjern samlinger) gor det muligt at vaelge modtagne 
samlinger, som skal fjernes. 

- Device name (enhedens navn) viser printerens netvaerksnavn. 

Reset HP Instant Share (nulstil HP Instant Share) nulstiller alle HP Instant 
Share-indstillinger til standardvaerdierne. Dette betyder, at du skal gennem 
opsaetning af HP Instant Share igen for at registrere printeren hos HP Instant 
Share-tjenesten. 

Sadan bruges HP Instant Share (USB) til at sende fotos 

1 . Isaet et hukommelseskort, og vaelg fotos. 

2. Tryk pa HP Instant Share. 

3. Folg vejledningen pa computerskaermen for at dele de valgte fotos med andre. 
Image Zone Hjaelp pa skaermen indeholder oplysninger om brug af HP Instant Share. 

Sadan bruges HP Instant Share (netvaerk) til at sende fotos 

1 . Isaet et hukommelseskort, og vaelg fotos. 

2. Tryk pa HP Instant Share. 

3. Vaelg en destination, og tryk derefter pa OK. 

4. Vaelg Send photos (send fotos), og tryk derefter pa OK. 

Hvis destinationen er en e-mail-adresse, sender printeren en e-mail med et link til 
billedet pa webstedet HP Instant Share. Hvis destinationen eren kompatibel 
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printer i netvaerket, vises et ikon, der meddeler brugeren, at billedet er 
tilgaengeligt. Der er yderligere oplysninger i HP Image Zone Hjaelp pa skaermen. 



Sadan bruges HP Instant Share (netvaark) til at modtage fotos 

1 . Tryk pa HP Instant Share. 

2. Vaelg Receive (modtag), og tryk derefter pa OK. 

3. Vaelg en modtaget HP Instant Share-samling (meddelelse med fotos), og tryk 
derefter pa OK. 

Detforste foto, som meddelelsen indeholder, vises pa printerskaermen. Du kan 
navigere til, vaelge, og udskrive HP Instant Share-fotos pa samme made, som du 
gor med fotos pa et hukommelseskort eller et tilsluttet digitalkamera. Hvis du 
indsaetter et hukommelseskort eller tilslutter et digitalkamera, mens du far vist 
HP Instant Share-fotos, afsluttes HP Instant Share-sessionen, og den normale 
visning af fotos fra kortet eller kameraet starter. 

Printeren kontrollerer ogsa med jaevne mellemrum, om der er modtaget nye fotos. 
Et ikon (en konvolut) for modtagelse via HP Instant Share vises pa 
printerskaermen og giver dig besked om, at et HP Instant Share-foto er 
tilgaengeligt til visning pa printeren. 

4. Vaelg en af f0lgende indstillinger, og tryk derefter pa OK: 

- View (vis) for at fa vist det modtagne foto pa printerskaermen. 

- Remove (fjern) for at slette det modtagne foto. 



Udskrivning med en computer 



Alle HP's fotoprintere leveres med HP Image Zone-software, som du kan bruge til at 
bearbejde dine fotos pa mange forskellige mader. Brug softwaren til at udfolde dig 
kreativt med dine billeder: Rediger dem, del dem, og opret sjove projekter, f.eks. 
lykonskningskort. HP Image Zone installeres kun, hvis du vaelger 
installationsindstillingen Typical (standard). Macintosh understotter kun et undersaet 
af funktionerne i HP Image Zone, som det fremgar af f0lgende tabel. 



Sof twa re-f u n kti o n 



Her kan du finde oplysninger 



Styr udskrivningen 

Udnyt HP Photosmart-printerdriverens 
effektivitet. Denne software giver dig fuld 
kontrol over, hvordan dine fotos 
udskrives. Du kan: 

• Fremstille udskrifter i kladdekvalitet 
for at spare blaek og fotomedier 

• Laere, hvordan du far storst udbytte 
af printeren og dine digitale fotos 

• Bruge avancerede farveindstillinger 
til at fremstille topkvalitetsudskrifter 



Windows: I Hjaelp pa skaermen skal du 
klikke pa HP Photosmart Printer Help. 

I selve udskrivningsdialogboksen skal 
du hojreklikke pa en indstilling og klikke 
pa Hvad er det? for at fa mere at vide 
om den pagaeldende indstilling. 

Macintosh: Vaelg Hjaelp > Mac-hjaelp i 
Finder, og vaelg derefter Bibliotek > 
HP Photosmart Printer Help. 
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(fortsat) 

Software-funktion 

HP Instant Share 



Her kan du finde oplysninger 



Brug HP Instant Share til at dele fotos 
med familie og venner. Med HP Instant 
Share kan du let: 

• E-maile billeder uden at skulle 
vedhaefte store filer 

• Oprette onlinealbums, hvor du kan 
dele, organisere og gemme fotos 

• Bestille professionelt fremstillede 
billeder online (tilgaengeligheden 
afhaenger af land/omrade) 



Kreative projekter 




Lad dine tanker bevaege sig uden for 
fotoalbummet. Med HP Image Zone kan 
du bruge dine digitale fotos til kreative 
projekter som: 

• Overforingspapir 

• Bannere 

• Lyk0nskningskort 



Der er yderligere oplysninger om brug af 
HP Instant Share pa netop din 
printermodel under Tilslutning via HP 
Instant Share. 

Windows: I Hjaelp pa skaermen skal du 
klikke pa Brug HP Image Zone og 
derefter klikke pa Del dine billeder med 
HP Instant Share. 

Nardu vil bruge HP Instant Share under 
Windows, skal du starte HP Image 
Zone, vaelge et eller flere fotos og 
derefter klikke pafanen HP Instant Share. 

Macintosh: Start HP Instant Share, og 
f0lg derefter instruktionerne pa skaermen. 

Nardu vil bruge HP Instant Share pa en 
Macintosh, skal du trykke pa og holde 
HP Photosmart Menu nede i Dock og 
derefter vaelge HP Instant Share i 

genvejsmenuen. 

Windows: I Hjaelp pa skaermen skal du 
klikke pa Brug HP Image Zone og 
derefter klikke pa Opret projekter. 

Du kan fremstille kreative projekter 
under Windows ved at starte HP Image 
Zone, vaelge et eller flere fotos og 
derefter klikke pa fanen Projekter. 

Macintosh: Du kan udfore kreative 
projekter pa en Macintosh ved at trykke 
pa og holde den aktive HP Photosmart 
Menu nede i Dock og derefter vaelge 
HP Image Print i genvejsmenuen. Vaelg 
en kreativ udskriftsindstilling i 
rullemenuen Udskriftslayout. Der vises 
instruktioner pa skaermen i vinduet 
HP Image Print. Ogsa tilgaengelig i 
HP Image Edit. 
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Software-funktion 



Organiser fotos 




Med HP Image Zone har du styr pa dine 
digitale fotos og videoklip, og du kan: 

• Organisere dine fotos i albums 

• Soge efter fotos efter dato, 
nogleord m.m. 

• Indeksere billeder automatisk 



Rediger og forbedr dine fotos 



Med HP Image Zone kan du: 

• Foretage manuel farvekorrektion og 
udfore andre justeringer for at 
forbedre dine fotos, for du udskriver 
dem 

• Tilfoje tekst og anden grafik 

• Tilpasse storrelsen pa dine digitale 
fotos 



Her kan du finde oplysninger 



I Hjaelp pa skaermen skal du klikke pa 
Brug HP Image Zone og derefter klikke 
pa Handter billeder. 

Du organiserer dine fotos under 
Windows ved at starte HP Image Zone 
og derefter klikke pa fanen Mine billeder. 

Macintosh: Denne funktion er ikke 
tilgaengelig i printersoftwaren pa 
Macintosh. Vi anbefaler, at du bruger 
iPhoto 2.0 eller nyere. 



Windows: I Hjaelp pa skaermen skal du 
klikke pa Brug HP Image Zone og 
derefter klikke pa Rediger billeder. 

Du kan redigere fotos under Windows 
ved at starte HP Image Zone, vaelge et 
eller flere fotos og derefter klikke pa 
fanen Rediger. 

Macintosh: Du kan redigere fotos pa en 
Macintosh ved at trykke pa og holde den 
aktive HP Photosmart Menu nede i 
Dock og derefter vaelge HP Image Edit i 

genvejsmenuen. 
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3 Installation af softwaren 



Printeren leveres med programmer, som du kan installere pa en computer. I dette 
afsnit beskrives installationen, og du far tip til fejlfinding i forbindelse med installationen. 



Installation 



Nar du har brugt oplysningerne i Installationsvejledningen til at installere printer- 
hardwaren, skal du bruge oplysningerne i dette afsnit til at installere softwaren. 



Windows-brugere 



Macintosh-brugere 



Vigtigt: Tilslut ikke USB-kablet, for du 
bliver bedt om det. 

HP Image Zone-softwaren og fuld 
printerfunktionalitet installeres 
automatisk, nar du vaelger 
standardinstallationen af HP-softwaren. 

1 . Indsast cd'en med HP Photosmart i 
computerens cd-rom-drev. 

2. Klik pa Naeste, og folg instruk- 
tionerne pa skaermen. Hvis der ikke 
vises nogen instruktioner, skal du 
finde filen setup.exe pa cd'en og 
dobbeltklikke pa den. 

Bemaerk! Hvis skaermen Ny 
hardware fundet abnes, skal du 
klikke pa Annuller, tage USB- 
kablet ud og genstarte installationen. 

3. Vaelg mellem en USB eller 
netvaerksforbindelse. Hvis du 
vaelger en netvaerksforbindelse, 
skal du folge vejledningen i 
Netvaerk. Hvis du vaelger en USB- 
forbindelse, skal du ga til det naeste 
trin. 

4. Nar du bliver bedt om det, saetter du 
den ene ende af USB-kablet i USB- 
porten bag pa printeren og den 
anden ende i USB-porten pa din 
computer. 

5. Folg instruktionerne pa skaermen, 
indtil installationen er afsluttet, og 
computeren genstarter. Nar 
velkomstsiden vises, skal du klikke 
pa Udskriv en demoside. 



Vigtigt: Tilslut ikke USB-kablet, for du 
bliver bedt om det. 

Bemaerk! Hvis du vil tilslutte printeren 
til et netvaerk i stedet for en enkelt 
computer, skal du folge installa- 
tionsvejledningen i Netvaark. 

1 . Indsset cd'en med HP Photosmart i 
computerens cd-rom-drev. 

2. Dobbeltklik pa ikonet 
HP Photosmart CD. 

3. Dobbeltklik pa ikonet Installer 

HP Photosmart. Folg vejledningen 
pa skaermen for at installere 
printerprogrammet - med USB som 
tilslutningstype. 

4. Nar du bliver bedt om det, saetter du 
den ene ende af USB-kablet i USB- 
porten bag pa printeren og den 
anden ende i USB-porten pa din 
computer. 

5. Vaelg printeren i dialogboksen 
Udskriv. Hvis printeren ikke findes 
pa listen, skal du klikke pa Rediger 
printerliste for at tilfoje printeren. 

Hvis du vil aendre en USB-forbundet 
printer til en netvaerksprinter, skal du se 
Sadan aendres en USB-forbundet printer 
til netvasrksforbundet. 
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Fejlfinding i forbindelse med installation 



Hvis installationen af printersoftwaren mislykkedes, eller hvis printer og computer ikke 
kommunikerer optimalt efter softwareinstallationen, kan du finde mulige losninger pa 
denne side. Hvis du stadig har brug for hjaelp, kan du se dokumentationen til printeren 
eller kontakte Kundesupport. Kontroller alle kabelforbindelser mellem printeren og 
computeren og kontroller, at du bruger den nyeste version af printersoftwaren. 

Guiden Ny hardware fundet abnes, men genkender ikke printeren. 

Du kan have tilsluttet USB-kablet, for softwaren blev installeret. Tag USB-kablet ud, 
og installer softwaren igen. Tilslut USB-kablet, nar du bliver bedt om det under 
installationen af softwaren. 

Computeren svarer ikke under softwareinstallationen. 

Dette kan skyldes, at der korer antivirusprogrammer eller andre programmer i 
baggrunden, som forsinker installationsprocessen. Vent, mens programmet kopierer 
filer. Dette tager nogle minutter. Hvis computeren stadig ikke svarer efter nogle 
minutter, skal du genstarte computeren, deaktivere de aktive antivirusprogrammer, 
lukke alle andre programmer og derefter installere printersoftwaren igen. 

Bemaerk! Antivirusprogrammet starter automatisk, nar computeren genstartes. 



Dialogboksen Systemkrav vises under installationen. 

En komponent i computeren opfylder ikke minimumssystemkravene. Opgrader 
komponenten til minimumssystemkravet, og installer derefter printersoftwaren igen. 

Kontrol af systemkravene viser, at computeren korer en gammel version af 
Internet Explorer. 

Tryk pa Ctrl + Skift pa tastaturet, og klik pa Annuller i dialogboksen Systemkrav for at 
tilsidesaette blokeringen og fuldfore softwareinstallationen. Du skal opdatere Internet 
Explorer, sa snart du har installeret programmet HP Photosmart, ellers fungerer HP- 
programmet ikke korrekt. 

Bemaerk! Du behover ikke installere HP-programmet igen, nar du har 
opdateret Internet Explorer. 

Computeren kan ikke laese HP Photosmart-cd'en 

Kontroller, at cd'en ikke er beskidt eller ridset. Hvis andre cd'er fungerer, men ikke 
HP Photosmart-cd'en, er cd'en muligvis odelagt. Du kan hente printersoftwaren fra 
www.hp.com/support. Hvis andre cd'er heller ikke fungerer, skal cd-rom-drevet 
muligvis repareres. 
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a Netvaerk 



Nedenstaende vejledning beskriver, hvordan du installerer HP PhotoSmart 8400 series-printeren 
i et Ethernet-netvasrk (kabelnetvasrk). En kabeltilslutning gor det muligt for printeren at 
kommunikere med computere via en router, hub eller switch. Du skal have internetadgang via 
bredband for at fa fuldt udbytte af printerens funktionssaet. 

rt-Myg Bemaerk! Se den installationsvejledning, der la i pakken, for at fa oplysninger om USB- 
installation. 

Nar du konfigurerer printeren pa et netvasrk, viser printerska3rmen et af to Ethernet- 
forbindelsesikoner for at angive status for forbindelsen: 

o ft 

1 Ikon for aktiv Ethernet-forbindelse 

2 Ikon for inaktiv Ethernet-forbindelse 



For du fortsaetter med dette afsnit, skal du kontrollere, at du allerede har konfigureret 
kabelnetvasrket. Se dokumentationen, derfulgte med netvasrkshardwaren. Kontroller ogsa, atdu 
har konfigureret printeren som beskrevet i den installationsvejledning, der la i pakken. 

Grundlaeggende om netvaerk (Windows og Macintosh) 

Netvasrk gor det muligt for netvaerksenheder, f.eks. computere og printere, at kommunikere med 
hinanden. Et kabel- eller Ethernet-netvasrk er den mest almindelige type netvasrk pa kontorer og 
i hjemmet. 

Netvasrksadapteren i printeren understotter bade 10 Mbps og 100 Mbps Ethernet-netvasrk. For 
at slutte printeren til et netvasrk skal du bruge et Ethernet-kabel af typen CAT-5 med et RJ-45- 
stik. Dette er ikke det samme som et USB-kabel. 

AForsigtig! Selvom RJ-45-stikket pa et CAT-5-kabel ligner et almindeligt telefonstik, er 
det ikke det samme. Brug aldrig en almindelig telefonledning til at slutte printeren til et 
Ethernet-netvaerk. Det kan beskadige printeren og andre netvasrksenheder. 

Folgende illustration viser et eksempel pa printeren i et netvasrk med flere computere via en 
netvaerkshub, -switch eller -router. Et kabel- eller et DSL-modem forbinder hubben og alle 
netvaerksenhederne til internettet via bredband. 
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1 Kabel- eller DSL-modem, der forbinder netvasrksenhederne til internetadgang via bredband 



2 Et netvasrksadgangspunkt (hub, switch eller router) som alle enhederne er tilsluttet via Ethernet-kabler 



Netvasrksenheder sluttes til hinanden via en central enhed. De mest almindelige typer omfatter: 

• Hubs: En enkel, billig netvasrksenhed, der gor det muligt for flere computere at 
kommunikere med hinanden eller dele en faslles printer. Hubs er passive. De giver blot 
mulighed for, at der kan kommunikeres mellem andre enheder. 

• Switches: Switches minder om hubs, men kan undersoge de oplysninger, der sendes 
mellem enheder, og udelukkende sende oplysningerne videre til den korrekte enhed. De 
kan mindske trafikken pa netvaerket, sa det kan kore mere effektivt. 

• Routere: Routere eller gateways forbinder bade enheder og netvaerk. De bruges ofte til at 
slutte flere hjemmecomputere i et netvasrk til internettet. Routere har ogsa ofte en indbygget 
firewall, som kan vasre med til at beskytte et hjemmenetvasrk mod uautoriseret adgang. 

rlj% Bemaerk! Specifikke oplysninger om opsastning og konfiguration af hardwaren pa dit 
netvaerk finder du i den dokumentation, der fulgte med hardwaren. 

Internetforbindelse 

Hvis netvaerket er sluttet til internettet via en router eller gateway, anbefales det, at du bruger en 
router eller gateway, der understotter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway 
med DHCP-understottelse administrerer en gruppe reserverede IP-adresser, som den tildeler 
dynamisk efter behov. Se dokumentationen, der fulgte med routeren eller gatewayen. 

Anbefalede netvaerkskonfigurationer 

Falgende netvaerkskonfigurationer understotter printeren. Find ud af, hvilken type 
netvaerkskonfiguration du har (hvis du ikke allerede ved det), og se derefter Tilslutning af 
printeren til netvasrket og Installation af printersoftwaren pa en Windows-computer eller 
Installation af printersoftwaren pa en Macintosh for at fa en vejledning i, hvordan du slutter 
printeren til netvaerket og installerer softwaren. 

Ethernet-netvaerk uden internetadgang 

Computerne og printerne kommunikerer med hinanden og danner et enkelt netvasrk via en hub. 
Ingen af netvasrksenhederne har adgang til internettet. Nogle printerfunktioner, f.eks. deling af 
fotos direkte fra printeren over internettet ved hjaelp af HP Instant Share, virker ikke i denne 
konfiguration. 

Ethernet-netvaerk med internetadgang via modem 

Computerne og printerne kommunikerer med hinanden og danner et enkelt netvaerk via en hub. 
En af computerne har adgang til internettet via et modem og en opkaldskonto. Ingen af de andre 
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netvaerksenheder, herunder printeren, har direkte adgang til internettet. Nogle printerfunktioner, 
f.eks. deling af fotos direkte fra printeren over internettet ved hjaelp af HP Instant Share, virker 
ikke i denne konfiguration. 

Ethernet-netvaerk med internetadgang via bredband ved hjaelp af en router 

Printeren er sluttet til en router, der fungerer som gateway mellem brugernetvasrket og 
internettet. Hele printerens funktionssaet, herunder deling af fotos over internettet, er tilgaengelig, 
ogsa selvom du ikke har adgang til en computer eller forbindelse til internettet. Dette er den 
ideelle netvaerkskonfiguration. 

Tilslutning af printeren til netvaerket 

For at slutte printeren til et kabelnetvaerk er folgende nodvendigt: 

• Et netvasrksadgangspunkt, f.eks. en hub, router eller switch med en ledig port 

• Et Ethernet-kabel af typen CAT-5 med et RJ-45-stik. 

• Internetadgang via bredband (kun hvis du til have adgang til HP Instant Share direkte fra 
enheden. Der er yderligere oplysninger under Tilslutninger). 

rH-iyf) Bemaerk! 1 Du skal ikke slutte printeren direkte til en computer med et Ethernet-kabel. 
Peer-to-peer-netvaerk understottes ikke. 

Bemaerk! 2 Nar du har sluttet printeren til netvaerket som beskrevet i dette afsnit, skal 
du installere printersoftwaren. Se Installation af printersoftwaren pa en Windows- 
computer eller Installation af printersoftwaren pa en Macintosh. 

Sadan sluttes printeren til netvaerket 

1 . Saet Ethernet-kablet i bag pa printeren. 




2. Slut Ethernet-kablet til en ledig port pa hubben, routeren eller switchen. 
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Nar du har sluttet printeren til netvaerket, skal du installere printersoftwaren. Du kan ikke udskrive 
fra en computer, for du har installeret softwaren. 

• Installation af printersoftwaren pa en Windows-computer 

• Installation af printersoftwaren pa en Macintosh 



Installation af printersoftwaren pa en Windows-computer 



■H-lyiP Bemaerk! Konfigurer printeren som angivet i den installationsvejledning, der la i pakken. 



Installationstiden kan vaere pa mellem 20 minutter (Windows XP) og 1 time (Windows 98), 
afhaengig af maengden af ledig plads pa harddisken og computerens processorhastighed. 
Kontroller, at du allerede har sluttet printeren til netvasrket med et Ethernet-kabel, for du starter 
installationen. 

rH-)yp Bemaerk! Printersoftwaren skal som beskrevet i dette afsnit vaere installeret pa alle de 



netvaerkscomputere, hvorfra du vil udskrive til PhotoSmart 8400 series-printeren. Efter 



endt installation er udskrivning identisk med udskrivning via en USB-forbindelse. 
* i , Tip! Brug ikke funktionen Tilfoj printer i Windows Kontrolpanel til at installere 



- printersoftwaren. Du skal bruge HP-installationsprogrammet til at installere printeren 



• korrekt pa et netvaerk. 
Sadan installeres printersoftwaren 

1 . Udskriv en netvaerkskonfigurationsside. Du kan fa brug for oplysningeme i denne rapport, 
hvis installationsprogrammet ikke kan finde printeren. 

Se Udskrift af en netvaerkskonfigurationsside. 

2. Indsaet cd'en med HP Photosmart-printersoftwaren i computerens cd-rom-drev. 

3. Klik pa Next (naeste). og folg vejledningen i installationsprogrammet for at kontrollere og 
forberede systemet samt installere drivere, plug-ins og software. Dette tager nogle minutter. 

4. Marker Through the network (via netvasrket) pa skaermen Connection Type 
(forbindelsestype), og klik derefter pa Next (naeste). 

Skaermen Searching (soger) vises, mens installationsprogrammet soger efter printeren pa 
netvaerket. 

Hvis skaermen Printer Found (printer fundet) vises, skal du gore folgende: 

a. Kontroller, at printerbeskrivelsen er korrekt. (Brug konfigurationssiden til at kontrollere 
printerens navn og hardwareadresse. Se Udskrift af en netvasrkskonfigurationsside). 

b. Hvis printerbeskrivelsen er korrekt, skal du vaslge Yes, install this printer (ja, 



installer printeren) og derefter klikke pa Next (naeste). 

Hvis der bliver fundet mere end en printer pa netvasrket, skal du vaelge 
HP PhotoSmart 8400 series (HP PhotoSmart 8400 series) som den enhed, der skal 
konfigureres og installeres, og derefter klikke pa Next (naeste). Hvis der er mere end 
en HP PhotoSmart 8400 series-printer pa netvaerket, skal du bruge den 
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hardwareadresseenhed (MAC), der er anfort pa netvasrkskonfigurationssiden, til at 
identificere den HP PhotoSmart 8400 series-printer, du vil installere. 

Hvis skaermen Check Cable Connection (kontroller kabelforbindelse) vises, skal du 

gore folgende: 

a. F0lg vejledningen pa skaermen, vaslg Specify a printer by address (angiv en printer 
med adressen), og klik derefter pa Next (naeste). 

b. Indtast det nummer pa hardwareadressen (MAC), der er anfort pa 
netvaerkskonfigurationssiden, i skasrmbilledet Specify Printer (angiv printer) i feltet 
Hardware Address (MAC) (hardwareadresse (MAC)). 

Eksempel: 02bad065cb97 

MAC star for Media Access Control, en hardwareadresse, der identificerer printeren pa 
netvaerket. 

c. Angiv den IP-adresse, der er anfort pa netvaerkskonfigurationssiden, i feltet IP 
Address (IP-adresse), og klik derefter pa Next (naeste). 

Eksempel: 169.254.203.151 

d. Nar skaermen Printer Found (printer fundet) vises, skal du vaslge Yes, install this 
printer (ja, installer printeren) og derefter klikke pa Next (naeste). 

e. Pa skaermen Confirm Settings (bekraeft indstillinger) skal du klikke pa Next (naeste). 

f. Folg vejledningen pa skaermen. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du klikke pa Finish (udfor) for at afslutte installationen. 

Installation af printersoftwaren pa en Macintosh 

rt-Myp Bemaerk! Konfigurer printeren som angivet i den installationsvejledning, der la i pakken. 



Installationstiden kan vaere pa 3-4 minutter, afhaengig af dit operativsystem, maengden af ledig 
plads pa harddisken og Macintosh-computerens processorhastighed. Kontroller, at du allerede 
har sluttet printeren til netvaerket med et Ethernet-kabel, for du starter installationen. Hvis du 
allerede har installeret denne printer via en USB-forbindelse, skal du ikke folge denne vejledning 
for at udfore en netvaerksinstallation. Se i stedet Sadan asndres en USB-forbundet printer til 
netvaerksforbundet. 

Bemaerk! Printersoftwaren skal som beskrevet i dette afsnit vaere installeret pa alle de 
netvaerkscomputere, hvorfra du vil udskrive til PhotoSmart 8400 series-printeren. Efter 
endt installation er udskrivning identisk med udskrivning til en printer, der er tilsluttet via 
et USB-kabel. 

Sadan installeres printersoftwaren 

1. Indsaet cd'en med HP Photosmart-printersoftwaren i Macintosh-computerens cd-rom-drev. 

2. Dobbeltklik pa cd-ikonet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklik pa ikonet for installationsprogrammet 
Dialogboksen Authenticate (godkend) vises. 

4. Indtast det Navn og den Adgangskode, der bruges til at administrere din Macintosh, og klik 
derefter pa OK. 

5. Folg vejledningen pa skaermen. 

6. Nar vinduet HP PhotoSmart Install (HP PhotoSmart Installation) vises, skal du vaslge 
Easy Install (nem installation) og derefter klikke pa Install (installer). 

7. Klik pa fanen Network (netvaerk) i vinduet Select Printer (vaelg printer). 
Installationsprogrammet soger efter printere pa netvasrket. 

Hvis printeren findes, skal du gore folgende: 

a. Vaelg HP PhotoSmart 8400 series-printeren i vinduet Select Printer (vaelg printer), og 
klik pa Utilities (funktioner). 

b. Folg vejledningen pa skaermen for at registrere printeren. 
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Hvis printeren ikke findes, skal du gore folgende: 

a. Udskriv en netvaerkskonfigurationsside, og find IP-adressen pa siden. 

b. Kontroller, at printeren er sluttet til netvaerket ved hjaelp af den korrekte Ethernet- 
kabeltype, CAT-5. Se Tilslutning af printeren til netvaerket. 

c. Klik pa Find, indtast IP-adressen, og klik derefter pa Save (gem). 

d. Vaelg HP PhotoSmart 8400 series-printeren i vinduet Select Printer (vaelg printer), og 
klik pa Utilities (funktioner). 

e. Folg vejledningen pa skaermen for at registrere printeren. 

cO-Hyp Bemaerk! Nogle browsere virker muligvis ikke sammen med 
\z/y\ onlineregistreringen. Hvis du st0der pa problemer, kan du enten prove med en 
anden browser eller springe dette trin over. 

8. Vaalg printeren i dialogboksen Print (udskriv). Hvis printeren ikke findes pa listen, skal du 
klikke pa Edit Printer List (rediger printerliste) for at tilfoje printeren. 

9. Klik pa Add (tilfoj) i vinduet Printer List (printerliste). 

10. Vaalg Rendezvous pa rullelisten. 

1 1 . Marker printeren pa listen, og klik derefter pa knappen Add (tilfoj). 
Det var det. Du er faerdig! 

Sadan aendres en USB-forbundet printer til netvaerksforbundet 

1 . Slut printeren til netvaerket. Se Tilslutning af printeren til netvaerket. 

2. Udskriv en netvaerkskonfigurationsside, og find IP-adressen. 

3. Abn en webbrowser, og indtast IP-adressen for at fa adgang til printerens integrerede 
webserver. Yderligere oplysninger om den integrerede webserver finder du i afsnittet Brug 
af den integrerede webserver. 

4. Klik pa fanen Networking (netvaerk). 

5. Klik pa mDNS i programomradet til venstre. 

6. Indtast et entydigt navn (maks. 63 tegn) i feltet mDNS Service Name (navn pa mDSN- 
tjeneste). 

7. Klik pa Apply (anvend). 

8. Vaelg printeren i dialogboksen Print (udskriv). Hvis printeren ikke findes pa listen, skal du 
klikke pa Edit Printer List (rediger printerliste) for at tilfoje printeren. 

9. Klik pa Add (tilfoj) i vinduet Printer List (printerliste). 

10. Vaelg Rendezvous pa rullelisten. 

1 1 . Marker printeren pa listen, og klik derefter pa knappen Add (tilfoj). 

Brug af den integrerede webserver 

Med den integrerede webserver i printeren kan du nemt administrere netvaarksprinteren. Nar du 
bruger en webbrowser pa en Windows- eller Macintosh-computer, kan du kommunikere med 
printeren via netvaerket for at: 

• Kontrollere printerstatus og omtrentlige blaekniveauer 

• Se netvaerksstatistik 

• Tilpasse printernetvaerkskonfigurationen ved f.eks. at angive en proxyserver, et DSN-navn 
eller manuelt indtaste en IP-adresse 

• Begrasnse adgang til konfigurationssider 

• Bestille varer 

• Ga til HP's websted for at fa support 

Sadan far du adgang til den integrerede webservers hjemmeside 

1 . Udskriv en netvaerkskonfigurationsside. Se Udskrift af en netvaerkskonfigurationsside. 
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2. Indtast den IP-adresse for printeren, der er anfort pa netvaarkskonfigurationssiden, i 

browserens adressefelt. 

Eksempel pa IP-adresse: 10.0.0.81 

Den integrerede webservers hjemmeside vises. 
Oplysninger om netvasrksbetingelser og den integrerede webserver, der ikke er daskket af denne 
vejledning, finder du i Hjaslpen til den integrerede webserver. 

Sadan far du adgang til Hjaelpen til den integrerede webserver 

1 . Ga til den integrerede webservers hjemmeside. Se Sadan far du adgang til den integrerede 
webservers hjemmeside. 

2. Klik pa Help (hjaelp) i omradet Other Links (andre links) pa hjemmesiden. 

Udskrift af en netvaerkskonfigurationsside 

Du kan udskrive en netvasrkskonfigurationsside fra printeren uden at vaare tilsluttet en computer. 
Pa konfigurationssiden findes nyttige oplysninger om printerens IP-adresse, netvaerksstatistik og 
andre netvasrksindstillinger. Du kan ogsa fa vist en oversigt over valgte netvasrksindstillinger pa 
selve printeren. 

Sadan udskrives en detaljeret netvaerkskonfigurationsside 

1 . Tryk pa Menu pa printeren. 

2. Vaelg Tools (vserktojer), og tryk derefter pa OK. 

3. Vaelg Network (netvaerk), og tryk derefter pa OK. 

4. Vaelg Print detailed report new (udskriv detaljeret rapport), og tryk derefter pa OK. 

Sadan far du vist en oversigt over netvaerksindstillinger 

1 . Tryk pa Menu pa printeren. 

2. Vaelg Tools (vserktojer), og tryk derefter pa OK. 

3. Vaelg Network (netvaerk), og tryk derefter pa OK. 

4. Vaelg Display summary (indstillingsoversigt), og tryk derefter pa OK. 
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b Support og garanti 



I dette afsnit findes oplysninger om teknisk support og printergaranti. 

Kundesupport 

Hvis du har et problem, skal du folge disse trin: 

1 . Se dokumentationen, der fulgte med printeren. 

- Installationsvejledning: HP PhotoSmart 8400 series Installationsvejledning beskriver, 
hvordan printeren konfigureres. 

Brugervejledning: I Brugervejledningen beskrives printerens grundlasggende 
funktioner, hvordan printeren bruges uden at vasre tilsluttet en computer samt 
fejlfinding af hardware. Denne vejledning findes i onlineformat pa cd'en med 
Brugervejledningen. 

- HP PhotoSmart Printer Help: Online hjaelpen til HP PhotoSmart Printer beskriver, 
hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om 
programfejlfinding. 

- Brugerhandbog: Brugerhandbog til HP PhotoSmart 8400 series er indevaerende 
handbog. Den indeholder grundlaeggende oplysninger om printeren, herunder 
installation, betjening, teknisk support og garanti. Der findes en detaljeret vejledning i 
cd'en Brugervejledningen. 

- HP PhotoSmart Printer Help: Online hjaelpen til HP PhotoSmart Printer beskriver, 
hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om 
programfejlfinding. Se Installation af softwaren. 

2. Hvis du ikke kan lose et problem ved hjaslp af oplysningeme i dokumentationen, kan du 
besoge www.hp.com/support og gore folgende: 

- Fa adgang til onlinesupportsider 

- Sende en e-mail til HP for at fa svar pa dine sporgsmal 

- Kontakte en HP-tekniker via online chat 

- Soge efter opdateringer til printersoftwaren 

Supportmuligheder og -tilgaengelighed varierer alt efter produkt, land/omrade og sprog. 

3. Kun Europa: Kontakt det sted, hvor du har kobt printeren. Hvis der er en hardwarefejl i 
printeren, vil du blive bedt om at indlevere printeren, hvor du har kobt den. Der er gratis 
service i garantiperioden. Du vil blive afkrasvet en eftersynsafgift efter garantiperiodens 
udlob. 

4. Hvis du ikke kan lose problemet ud fra hjaslpen pa skaermen eller HP's websteder, kan du 
ringe til Kundesupport pa nummeret for dit land/omrade. Du kan se en liste over 
telefonnumre for de forskellige lande/omrader i folgende afsnit. 

Telefonisk kundesupport 

I printerens garantiperiode kan du fa gratis telefonsupport. Se Garantierklasring for at fa 
yderligere oplysninger, eller ga til www.hp.com/support for at se varigheden af din gratis support. 
Efter den gratis periode med telefonsupport kan du fa hjaelp af HP mod yderligere betaling. 
Kontakt din HP-forhandler, eller ring til telefonsupportnummeret for dit land/omrade for at hore 
om dine supportmuligheder. 

Ring til det relevante supporttelefonnummer for dit omrade for at fa HP-support over telefonen. 
Du vil skulle betale standardtelefonafgift. 

Vesteuropa: Kunder i Ostrig, Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, 
Holland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Schweiz og Storbritannien skal ga til www.hp.com/ 
support for at fa adgang til telefonsupportnumre for deres land/omrade. 
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www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



61 56 45 43 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo) 
Brasil 


55-11-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 


(905) 206-4663 
1 rsnm 474 6R16 


Chile 


snn rao ooo 


tp [3i| 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%t>m®: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ceska re ublika 

65 " reP " ' ° 


1A T ^flT Tin 
zo 1 JU/ a 1 U 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-1 19 ffi 
800-711-2884 

1-800-225-528 « 
snn 7i l 9rra 

OUU-/ 1 1 -ZOO't 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAd5a (and to E^uiTEpiKo) 
EAAtiBa (evtoc EAAaSac;) 
EAAd&a (citto KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 


B* 


0570-00051 1 
03-3335-9800 





1 588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 

01 -800-472-68368 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


1-800-71 1 -2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Pen) 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Romania 


(21) 315 4442 


Poccna (Mockbo) 
Poccmsi (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
o i z o4o/yy/ 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 11 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 1763 80 


Siitt 


02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Turkiye 


90 216 444 71 71 


YxpaTHa 


(380 44) 4903520 


800 4520 


Si>»JI oljUVI 


United States 


1 -(800) -474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 



Foretage en opringning 

Ring til Kundesupport, nar du er i nasrheden af computeren og printeren. Du skal kunne give 
falgende oplysninger: 

• Printerens modelnummer (findes pa printerens forside). 

• Printerens serienummer (findes i bunden af printeren). 
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• Computerens operativsystem. 

• Printerdriverens version: 

Windows-pc: Du kan se printerdriverversionen ved at hojreklikke HP-ikonet pa 
proceslinjen i Windows og vaelge Om. 

Macintosh: Brug dialogboksen Udskriv for at se printerdriverversionen. 

• Meddelelser, der vises pa printerskasrmen eller pa computerskaermen. 

• Du skal kunne svare pa folgende sporgsmal: 

- Har det problem, du ringer om, forekommet for? Kan du genskabe det? 

- Har du installeret ny hardware eller software pa computeren omkring tidspunktet for 
problemets begyndelse? 

Garantierklaering 

Garantierklaeringen findes i pakken. 
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C Specifikationer 



Dette afsnit indeholder en tabel over minimumsystemkravene til installation af HP Photosmart- 
printersoftwaren samt bestemte printerspecifikationer. 

Du kan se en samlet liste over printerspecifikationer og systemkrav i HP PhotoSmart Printer 
Hjaslp pa skaermen. Oplysninger om, hvordan du farvist HP PhotoSmart Printer Help pa 
skasrmen, finder du under Yderligere oplysninger. 

Systemkrav 



Komponent 


Windows-pc, minimum 


Macintosh, minimum 


Operativsystem 


Microsoft"* Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
og XP Professional 


Mad r »OSX 10.1 til 10.3: 


Processor 


Intel'" Pentium*'* II (eller 
tilsvarende) eller hojere 


G3 eller derover 


RAM 


64MB(128MBanbefales) 


Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB 


Ledig diskplads 


500 MB 


500 MB 


Videoskaerm 


800 x 600, 16-bit eller hojere 


800 x 600, 16-bit eller hojere 


Cd-rom-drev 


4x 


4x 


Tilslutninger 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home og XP Professional 

Ethernet: Ethernet-porten 

PictBridge: Pa 

kameraporten pa forsiden 

Bluetooth: Valgfri trades 
HP Bluetooth-adapter 


USB: Porte pa for- og 
bagside (Mac OS X 10.1 til 
10.3) 

Ethernet: Ethernet-porten 

PictBridge: Pa 

kameraporten pa forsiden 


Browser 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 eller nyere 





Printerspecifikationer 



Kategori 


Specifikationer 


Tilslutninger 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home og XP Professional; Mac OS X 10.1 til 10.3 

Ethernet 


Miljomaessige specifikationer 


Anbefalet temperatur ved drift: 15-30° C, 20 - 80% 
relativ fugtighed 

Maksimal temperatur ved drift: 5 - 40° C, 1 5 - 80% 

relativ fugtighed 

Temperaturinterval ved opbevaring: -30 - 65° C 
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Kategori 


Specifikationer 


Billedfilformater 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bit RGB, ukomprimerede interleaved 
TIFF 24-bit YCbCr, ukomprimerede interleaved 
TIFF 24-bit RGB, packbit interleaved 
TIFF 8-bit gra, ukomprimerede/packbit 
TIFF 8-bit farvepalet, ukomprimerede/packbit 
TIFF 1-bit ukomprimerede/pakbit/1D Huffman 


Mediestorrelser 


Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6") 

Fotopapir med fane 10 x 15 cm med 1,25 cm fane (4 x 6" 
med 0,5" fane) 

Kartotekskort 10 x 15 cm (4 x 6") 

Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8") 

A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8") 

L-storrelse-kort 90 x 127 mm (3,5 x 5") 

L-storrelse-kort med fane 90 x 127 mm med 12,5 mm 
fane (3,5 x 5" med 0,5" fane) 


Mediespecifikationer 


Anbefalet maksimumlasngde: 356 mm (14") 
Anbefalet maksimumtykkelse: 292 urn (11,5 mil) 


Mediestorrelser, standard 


Fotopapir 

76 x 76 mm til 216 x 356 mm (3 x 3" til 8,5 x 14") 
Almindeligt papir 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 1 1") 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14") 
Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10") 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7") 
A5, 148 x210 mm (5,8x8,3") 
B5, 176x250 mm (6,9x9,8") 
Kort 

Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83") 

L-storrelse, 90 x 127 mm (3,5 x 5") 

L-storrelse med fane, 90 x 127 mm med 12,5 mm fane 
(3,5 x 5" med 0,5" fane) 

Kartotek, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm og 127 x 203 mm (3 
x 5", 4 x 6" og 5 x 8") 

A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85") 

Konvolutter 

Nr. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875") 
Nr. 10, 105x240 mm (4,125x9,5") 
A2 Invitation, 1 10 x 146 mm (4,375 x 5,75") 
DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66") 
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Kategori 


Specifikationer 




C6, 114x162 mm (4,5x6,4") 
Brugerdefineret 

76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5" til 8,5 x 14") 
Transparenter og etiketark 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 1 1") 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7") 


Medietyper 


Papir (almindeligt, inkjet, foto og banner) 

Konvolutter 

Transparenter 

Etiketter 

Kort (kartotek, lykonskning, Hagaki, A6, L-storrelse) 
Overfwingspapir 


Hukommelseskort 


CompactFlash, type I og II 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Memory Sticks 

xD-Picture Card 


Filformater, som understottes 
af hukommelseskort 


Udskrivning: Se billedfilformaterne lasngere oppe i tabellen 
Lagring: Alle filformater 


Papirbakker 


Primaer papirbakke 

76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5" til 8,5 x 14") 
Fotobakke 

10 x 15 cm (4 x 6") og Hagaki 
Udskriftsbakke 

Alle understottede formater 


Papirbakkekapacitet 


Primaer papirbakke 

100 ark almindeligt papir 
14 konvolutter 

20-40 kort (afhaengigt af tykkelse) 
20 ark bannerpapir 
30 ark etiketter 

25 transparenter, overforingspapir eller fotopapir 

Fotobakke 

25 ark fotopapir 

Udskriftsbakke 

50 ark almindeligt papir 

20 ark fotopapir, bannerpapir eller transparenter 
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Kategori 


Specifikationer 




10 kort eller konvolutter 

25 ark etiketter eller overforingspapir 


Stromforbrug 


Udskrivning: 15-45 W 
Leaig. o vv 
Fra: 2 W 


Stromledningens modelnummer 


Q0950-4476 


Blaekpatroner 


Gra HP-fotoblaekpatron nr. (C9368A) 
HP-farvefotoblaekpatron nr. (C9369E) 
Trefarvet HP-blaekpatron nr. (C8766E eller C9363E) 
Sort HP-blaekpatron nr. (C8767E) 


USB-understottelse 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
og XP Professional 
Mac OS X 10.1 til 10.3 

HP anbefaler, at USB-kablet er mindre end 3 meter (10 
fod) langt 


Understottelse af netvaerk 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
og XP Professional 

Mac OS X 10.1 til 10.3 

Et RJ-45-Ethernet-kabel 


Videofilformater 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 



Miljoerklae ringer 

Hewlett-Packard Company laegger vaegt pa at levere kvalitetsprodukter pa en milj0venlig made. 

Beskyttelse af miljoet 

Denne printer er fremstillet med en raskke miljovenlige foranstaltninger. Der er yderligere 
oplysninger i HP's Commitment to the Environment pa webadressen www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Ozondannelse 

Dette produkt genererer ingen masrkbar ozongas (0 3 ). 

Energiforbrug 

Energiforbruget falder betragteligt, nar tilstanden ENERGY STAR 10 er aktiveret, og det sparer 
naturlige ressourcer og penge uden at pavirke dette produkts hoje ydeevne. Dette produkt 
opfylder betingelserne for ENERGY STAR, som er et frivilligt program, der er ivasrksat for at 
fremme udviklingen af energibesparende produkter. 

ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY 
STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product 
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Du kan finde 
yderligere oplysninger pa www.energystar.gov. 
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Papir 

Dette produkt kan udskrive pa genbrugspapir i henhold til DIN 19309. 
Plastik 

Plastikdele, der vejer over 24 gram, er afmasrket i henhold til internationale standarder, der 
fremmer muligheden for at identificere plastik til genbrug, nar printerens levetid er slut. 

Datablad om materialesikkerhed 

Datablad om materialesikkerhed findes pa webadressen www.hp.com/go/msds. Kunder uden 
internetadgang kan kontakte HP's kundeservice. 

Genbrugsprogram 

HP tilbyder stadigt flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande, og HP 
samarbejder med nogle af verdens storste genbrugscentraler for elektronik. HP sparer 
ressourcer ved at videresaelge nogle af sine mest populasre produkter. 
Dette HP-produkt indeholder blylodninger, der kan kraeve specialhandtering ved bortskaffelse. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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